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Materiales de alta calidad y resistencia. Hecho en Medellín / Colombia

Temperatura 
Máxima de uso 80º C.
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convenciones
vista lateral

vista frontal

 CANGILÓN  Standar LUFELOS
Tipo A 

mm
B 

mm
C 

mm
D 

mm
E 

mm
Diá.
Agu.

Cant.
Agu.

Capacidad 
Cm³ x --- x

Peso
gr.

79
98

120
150
171
195
244
297

41
52
77
91
111
135
51-70

69

52
74
85

100
115
130
151
174

70
85

102
117
137
147
178
184

31
45
49
54
60
64
83

104

2
2
2
2
2
2
4
4

Esp.

3
5
5
4
4
6
6
8

65
180
237
425
617

1.100
1.480
2.540

27
74
115
132
148
239
387
638

3” x 2”
4” x 3”
5” x 3”
6” x 4”
7” x 4”
8” x 5”

10” x 6”
12” x 7”

¼
¼
¼
¼
¼

TABLA TÉCN
ICA

En Color:
 NATURAL

Cra. 88 B # 4 Sur - 140

Medellín
Belén vía al Manzanillo

LUFELO S.A.S.
Bandas y Cangilones

LUFELO S.A.S.
Bandas y Cangilones


