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FICHA TECNICA BANDA ELEVADOR  NN-200 

 
CARACTERISTICA UNIDAD NN-200 NN-200 

TIPO Bare Bare  200 200 

NUMERO DE LONAS  3 4 

ESPESOR COJINES PULG 1/16 1/16 

ESPESOR TOTAL MM 5 7 

PESO GR/MT/PULG            180 240 

REISTENCIA O CARGA DE 
TRABAJO 

LB/PULG/MT 330 440 

% DE ALARGAMIENTO EN EL 
TRABAJO 

% 4.0% 4.0% 

TEMPERATURA º C -40 º C~ + 60 º C -40 º C~ + 60 º C 

MINIMO DIAMETRO POLEA PULG 8” 12” 

RESISTENTE A ACEITES  SI SI 

 
ESPECIFICACIONES 

CUBIERTAS 
EXTERIORES 

NYLON A LA VISTA SIN CAUCHO 

MEDIDAS ANCHO HASTA 1.200MM (48”) LARGO ROLLOS 
HASTA 200MTR 

COLOR MARRON 

ADHERENCIA 100/LB/PULG 

BORDES CORTADOS 

UNION MECANICA 

 
TOLERANCIA 

ANCHO:± 1% 
LARGO:-2% Y +4% 
ESPESOR: ±1/32 
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